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Uso exclusivo para certificados visados en el COIT

MODELO DE CERTIFICACIÓN ANUAL DE ESTACIONES INSTALADAS

Estaciones con espacios sensibles 

(Punto f del apartado cuarto de la Orden CTE/23/2002, de 11 de enero)

Don/doña <Nombre colegiado>, Ingeniero de Telecomunicación, N.I.F. <NIF colegiado>, con número de Colegiado <Nº colegiado>, en cumplimiento del Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitarias frente a emisiones radioeléctricas (“Boletín Oficial del Estado" del 29)

CERTIFICA:

Que en cumplimiento del punto f) del apartado cuarto de la Orden precitada, se han efectuado las preceptivas mediciones con los resultados siguientes: 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LAS ESTACIONES

(Facilitadas por el operador)

	1. Datos del Emplazamiento

	Código del emplazamiento
	

	Operador (Nombre o razón social)
	

	¿Es un emplazamiento compartido? (Si/No)
	

	2. Características Generales (utilizar una columna por estación)

	Código Estación
	
	
	
	
	
	

	Tipo de Sistema
	
	
	
	
	
	

	Tipo de Estación
	
	
	
	
	
	

	3. Características radioeléctricas de las estaciones

	Las características radioeléctricas de la estación instalada son las mismas especificadas en la certificación de la estación proyectada, cuyos datos son los siguientes:

· Colegio profesional:

· Nº de visado:


Fecha:




Visado del Colegio Oficial de Ingenieros de 
   Firma y sello del colegiado 

Telecomunicación

	4. Cálculo de los niveles de exposición radioeléctrica.


MEDIDAS FASE 1

	Equipo de medida utilizado
	Datos de las mediciones

	Marca:
	
	Código de estación:
	

	Modelo:
	
	Fecha de realización:
	

	Nº de serie:
	
	Técnico responsable:
	

	Rango de frecuencias2:
	
	
	

	Fecha de última calibración1:
	
	Nº total de mediciones:
	

	Valor del umbral de detección:
	
	
	

	Sonda de banda ancha
	
	
	

	Marca:
	
	
	

	Modelo:
	
	
	

	Nº de serie2:
	
	
	

	Longitud del cable (m):
	
	
	

	Rango de frecuencias2:
	
	
	

	Resolución2:
	
	
	

	Sensibilidad2:
	
	
	

	Planicidad2:
	
	
	

	Fecha de última calibración*:
	
	
	

	Localización del punto de medida respecto del soporte de antenas
	Hora de inicio de cada medición
	Unidad empleada (W/m2) ó (V/m)
	Nivel de Referencia

(1)
	Nivel de decisión

(2)
	Valor medido promediado

(3)
	Valor calculado

(4)
	Diferencia:

(2) - (3)

(5)
	¿El punto corresponde a un Espacio Sensible? (SI/NO)

	Punto de medida
	Dist (m)
	Acim (º)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1Se adjunta copia del certificado de calibración2
Notas aclaratorias:

(1)
Según R.D. 1066/2001, de 28 de septiembre, en función de la frecuencia.

(2)
Según se señala en el procedimiento para la realización de medidas de emisión de la Orden

(3)
En las unidades señaladas en (1) o en (2), si las mediciones estuviesen por debajo del umbral de detección del equipo señálese "< umbral". Para las estaciones proyectadas indíquese el nivel preexistente.

(4)
Rellenar únicamente para el caso de estaciones de nueva instalación. 

(5)
Caso de resultar la diferencia negativa deberán realizarse mediciones en FASE-2.

2 Cumpliméntese si el Ingeniero de Telecomunicación lo considera necesario en el procedimiento de certificación seguido.

MEDIDAS FASE 2/3

	Equipo de medida utilizado
	Datos de las mediciones

	Marca:
	
	Código de estación:
	

	Modelo:
	
	Fecha de realización:
	

	Nº de serie:
	
	Técnico responsable:
	

	Respuesta en frecuencia2:
	
	
	

	Descripción2:
	
	
	

	Fecha de última calibración*:
	
	Nº total de mediciones:
	

	Valor del umbral de detección:
	
	
	

	Antena utilizada
	
	
	

	Marca:
	
	
	

	Modelo:
	
	
	

	Nº de serie2:
	
	
	

	Tipo de antena2:
	
	
	

	Rango de frecuencia2:
	
	
	

	Factor de antena2:
	
	
	

	Longitud de cable (m):
	
	
	

	Localización del punto de medida respecto del soporte de antenas
	Hora de   inicio de cada medición
	Frecuencia medida

(1)
	Nivel de Referencia (V/m)

(2)
	Nivel de Referencia (A/m)

(3)
	Valor medido (V/m)

(4)
	Valor medido (A/m)

(5)
	¿Supera el nivel 40 dB inferior al nivel de referencia? (SI/NO)

(6)
	¿El punto corresponde a un Espacio Sensible? (SI/NO)

(6)

	Punto de medida
	Dist (m)
	Acim (º)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


*Se adjunta copia del certificado de calibración2
(1)
Indíquese la frecuencia del máximo de señal en la banda analizada.

(2), (3)
Según R.D. 1066/2001, de 28 de septiembre, en función de la frecuencia.

(4)
En las mismas unidades señaladas en (2).

(5) Sólo rellenar en las mediciones de campo cercano.

(6)
Señálese SI o NO según proceda.

(7)
Rellénese un registro por cada medición llevada a cabo.

2 Cumpliméntese si el Ingeniero de Telecomunicación lo considera necesario en el procedimiento de certificación seguido.

	5. Información Adicional (Cumpliméntese si el colegiado lo considera necesario necesario)


<Se adjuntarán Planos o croquis en los que se identifiquen los puntos en los que se han realizado las medidas.>
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